附件1：广西物流职业技术学院行政楼办公楼窗帘及报告厅幕布采购安装项目需求
一、采购需求清单
	广西物流职业技术学院行政楼窗帘、幕布

	一、报告厅舞台幕布与窗帘
	房间
	项目
	数量
	尺寸    （宽*高）
	单位
	下料数量
	单位
	参考面料或材料  

	
	幕布   （加厚款2.8门幅）
	成品幕布
（红色或黄色）
	3幅
	11.54*6.6
	米
	228
	米
	布料为定制加厚绒布2.8米宽幅
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	升降电机、开合电机共两套（含轨道）
	2套
	
	
	2
	套
	[image: image2.png]


升降电机、开合电机（含轨道）


	
	会旗+党徽
	4*6米会旗10面+党徽1个，含不锈钢底座2套
	10面
	-
	-
	1
	套
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	窗帘
	蓝色
	
	-
	-
	125
	米
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	电动窗帘
	电机
	22
	-
	台
	22
	台
	

	
	电动窗帘
	轨道
	125
	-
	米
	125
	米
	

	
	电动窗帘
	安装
	22
	-
	个
	22
	个
	

	二、行政办公楼窗帘
	房间
	项目
	数量
	单位
	尺寸    （窗户总米数）
	单位
	备注

	
	一楼
	环保遮光布
	32
	个
	195.58
	米
	[image: image6.png]


[image: image7.png]




	
	二楼
	环保遮光布
	77
	
	180.93
	米
	

	
	走廊
	环保遮光布
	9
	
	26.8
	米
	

	
	三楼
	环保遮光布
	52
	
	123.4
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米
	

	
	走廊
	环保遮光布
	9
	
	26.8
	米
	

	
	四楼
	环保遮光布
	49
	
	126.36
	米
	

	
	走廊
	环保遮光布
	9
	
	26.8
	米
	

	
	厕所
	防窥膜
	8
	
	8
	个
	

	备注
	1、以上数据含行政楼办公室、报告厅、办公附属用房、洗手间。本项货物若实际工程量小于或大于采购数量，按照实际工程量与成交单价进行结算，实际工程量以验收时实地测量或图纸测算所得为准。属于隐蔽工程的在隐蔽前，成交供应商须通知采购方等相关部门进行签证，否则不予结算。
2、磨砂膜按个数算（每个不超过1平方米）。  
3、报价须含布料、辅料、车工、轨道、安装和13%增值税；报价已包含窗宽的1.8倍布料，铝合金轨道，打孔布带、静音纳米艺术圈等辅料和货物、配件、运输、安装、人工的各种费用和售后服务、税金及其他所有成本费用。                                                                                                                                                   4、轨道为加厚铝合金罗马杆，质保10年。                                                                                                          
5、所有的正常窗按2.8米门幅制作，超高窗允许竖拼宽度。                                                                                  


二、技术参数要求
	序号
	货物名称
	购买数量
	单位
	面料颜色
	意向品牌
	采购内容及要求
	参考面料或材料  

	
	
	
	
	
	
	技术参数
	

	1
	舞台幕布专用电动轨道及电机
	2
	套
	-
	杜亚品牌，

启鸣品牌，

乐屋品牌
	1、随幕布配适用的窗帘轨道：
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	▲1.1、轨道材质：铝合金。
	

	
	
	
	
	
	
	1.2、检验依据GB 5237.4-2008
	

	
	
	
	
	
	
	1.3、最小公称壁厚尺寸≥1.20mm
	

	
	
	
	
	
	
	1.4、拉伸强度R≥160（N/mm²）
	

	
	
	
	
	
	
	1.5、涂层最小部厚度≥40um
	

	
	
	
	
	
	
	1.6、涂层压痕硬度80
	

	
	
	
	
	
	
	1.7、断后伸长率8%
	

	
	
	
	
	
	
	1.8、规定非比例延伸强度≥110（N/Mm²）
	

	
	
	
	
	
	
	▲1.9、提供国家级检验中心或省级出具的检测报告复印件，检测类别：委托检测。
	

	
	
	
	
	
	
	2、随幕布配适用的同步带舞台幕轨专用电机：
	

	
	
	
	
	
	
	2.1、外壳防护等级：IP[00]
	

	
	
	
	
	
	
	2.2、冷却方式：IC[01]
	

	
	
	
	
	
	
	2.3、外壳材料：铝壳
	

	
	
	
	
	
	
	2.4、绕组材料：铜线
	

	
	
	
	
	
	
	2.5、电源性质：单相交流
	

	
	
	
	
	
	
	2.6、电源连接类型：散放线
	

	
	
	
	
	
	
	2.7、泄露电流≤0.05mA，介电强度：无击穿
	

	
	
	
	
	
	
	▲2.8、提供检测部门出具的检测报告复印件。
	

	2
	报告厅窗帘（环保遮光布配电机带轨道）
	125
	米
	蓝色
	静之苏品牌，魅力客厅品牌，北欧空间品牌
	1、面料检验依据GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》标准
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	▲2、可分解致癌芳香胺染料：
	

	
	
	
	
	
	
	2.1、4-氨基联苯 ≤1mg/kg
	

	
	
	
	
	
	
	2.2、联苯胺 ≤1mg/kg
	

	
	
	
	
	
	
	2.3、4-氯-邻甲苯胺≤1mg/kg
	

	
	
	
	
	
	
	2.4、2-萘胺≤1mg/kg
	

	
	
	
	
	
	
	2.5、邻氨基偶氮甲苯≤1mg/kg
	

	
	
	
	
	
	
	2.6、5-硝基-邻甲苯胺≤1mg/kg
	

	
	
	
	
	
	
	2.7、对氯苯胺 ≤1mg/kg
	

	
	
	
	
	
	
	2.8、2，4-二氨基苯甲醚 ≤1mg/kg
	

	
	
	
	
	
	
	2.9、4，4′-二氨基二苯甲烷 ≤1mg/kg
	

	
	
	
	
	
	
	2.10、3，3′-二氯联苯胺 ≤1mg/kg
	

	
	
	
	
	
	
	2.11、3，3′-二甲氧基联苯胺≤1mg/kg
	

	
	
	
	
	
	
	2.12、3，3′-二甲基联苯胺≤1mg/kg
	

	
	
	
	
	
	
	2.13、3，3′-二甲基-4，4′-二氨基二苯甲烷≤1mg/kg
	

	
	
	
	
	
	
	2.14、2-甲氧基-5-甲基苯胺 ≤1mg/kg
	

	
	
	
	
	
	
	2.15、4，4′-亚甲基-二-（2-氯苯胺）≤1mg/kg
	

	
	
	
	
	
	
	2.16、4，4′-二氨基二苯醚  ≤1mg/kg
	

	
	
	
	
	
	
	2.17、4，4′-二氨基苯硫醚  ≤1mg/kg
	

	
	
	
	
	
	
	2.18、邻甲苯胺 ≤1mg/kg
	

	
	
	
	
	
	
	2.19、2，4-二氨基甲苯 ≤1mg/kg
	

	
	
	
	
	
	
	2.20、2，4，5-三甲基苯胺  ≤1mg/kg
	

	
	
	
	
	
	
	2.21、邻氨基苯甲醚≤1mg/kg
	

	
	
	
	
	
	
	2.22、4-氨基偶氮苯≤1mg/kg
	

	
	
	
	
	
	
	2.23、2，4-二甲基苯胺   ≤2mg/kg
	

	
	
	
	
	
	
	2.24、2，6-二甲基苯胺  ≤1mg/kg
	

	
	
	
	
	
	
	3、纤维含量：聚酯纤维100%
	

	
	
	
	
	
	
	4、耐水色牢度：变色≥3级，沾色≥3级
	

	
	
	
	
	
	
	▲5、耐干摩擦色牢度：3级
	

	
	
	
	
	
	
	▲6、甲醛含量mg/kg≤300
	

	
	
	
	
	
	
	7、PH值：6.0
	

	
	
	
	
	
	
	▲8、异味：无异味
	

	
	
	
	
	
	
	▲9、重量：550g/m
	

	
	
	
	
	
	
	10、遮光率：80%
	

	
	
	
	
	
	
	▲11、窗帘技术要求：
	

	
	
	
	
	
	
	①窗帘制作为双开，中间交叉处重合宽度为200mm，两边覆盖墙面宽度-100mm。
	

	
	
	
	
	
	
	② 面料成分：100%聚酯纤维
	

	
	
	
	
	
	
	③ 窗帘纺织物的悬挂饱和度达230%
	

	
	
	
	
	
	
	④ 窗帘纺织物顶边打二折安全针缝合，并做反包宽100mm水洗尼龙粗硬补头。
	

	
	
	
	
	
	
	⑤窗帘纺织物底边用双层纺织物反包缝合，规格120mm，两侧包边30mm双层织物缝制。
	

	
	
	
	
	
	
	⑥窗帘的垂直吊钩和侧向拉钩应用防锈五金件制作，并于安装前调试安装。
	

	
	
	
	
	
	
	⑦窗帘纺织物的表面图案/花位，应保证水平线/垂直高度的和谐一致。
	

	
	
	
	
	
	
	⑧窗帘底边与地面的间距范围50mm或以上(安装样板确定)，并保证悬垂自然。
	

	
	
	
	
	
	
	⑨窗帘帘身要有固定绑带，方便收合。
	

	
	
	
	
	
	
	12、随窗帘布配适用的窗帘轨道：
	

	
	
	
	
	
	
	▲12.1、窗轨材质：铝合金。
	

	
	
	
	
	
	
	12.2、检验依据GB 5237.4-2008
	

	
	
	
	
	
	
	12.3、最小公称壁厚尺寸≥1.20mm
	

	
	
	
	
	
	
	12.4、拉伸强度R≥160（N/mm²）
	

	
	
	
	
	
	
	12.5、涂层最小部厚度≥40um
	

	
	
	
	
	
	
	12.6、涂层压痕硬度80
	

	
	
	
	
	
	
	12.7、断后伸长率8%
	

	
	
	
	
	
	
	12.8、规定非比例延伸强度≥110（N/Mm²）
	

	
	
	
	
	
	
	▲12.9、提供国家级检验中心或省级出具的检测报告复印件，检测类别：委托检测。
	

	
	
	
	
	
	
	▲13、随窗帘配适用的开合帘电机，提供检测部门出具的检测报告复印件。
	

	
	
	
	
	
	
	▲14、提供自治区或省级或以上检测部门出具的面料检测报告复印件。
	

	3
	舞台幕布（貂绒）
	228
	米
	红、黄
	静之苏品牌，魅力客厅品牌，北欧空间品牌
	1、面料检验依据GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》标准
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	▲2、耐皂洗色牢度
	

	
	
	
	
	
	
	2.1、变色≥3
	

	
	
	
	
	
	
	2.2、醋脂≥3
	

	
	
	
	
	
	
	2.3棉≥3
	

	
	
	
	
	
	
	2.4、棉纶≥3
	

	
	
	
	
	
	
	2.5、聚酯≥3
	

	
	
	
	
	
	
	2.6、腈纶≥3
	

	
	
	
	
	
	
	2.7、羊毛≥3
	

	
	
	
	
	
	
	3、聚酰胺纤维
	

	
	
	
	
	
	
	▲4、甲醛含量：mg/kg≤100
	

	
	
	
	
	
	
	▲5、PH值：6.0
	

	
	
	
	
	
	
	▲6、异味：无异味
	

	
	
	
	
	
	
	▲7、重量：800g/m
	

	
	
	
	
	
	
	▲9、遮光率：70%
	

	
	
	
	
	
	
	10、紫外线透过率T（UVA)AV:≤0.2%
	

	
	
	
	
	
	
	11、紫外线透过率T（UVB)AV:≤0.1%
	

	
	
	
	
	
	
	▲12、幕布技术要求：
	

	
	
	
	
	
	
	①  幕布制作为双开，尺寸（宽*高）：11.54*6.6M，中间交叉处重合宽度为200mm，两边覆盖墙面宽度-100mm。
	

	
	
	
	
	
	
	②幕布纺织物的悬挂饱和度达230%。
	

	
	
	
	
	
	
	③幕布纺织物顶边打二折安全针缝合，并做反包宽100mm水洗尼龙粗硬补头。
	

	
	
	
	
	
	
	④幕布纺织物底边用双层纺织物反包缝合，规格120mm，两侧包边30mm双层织物缝制。
	

	
	
	
	
	
	
	⑤幕布的垂直吊钩和侧向拉钩应用防锈五金件制作，并于安装前调试安装。
	

	
	
	
	
	
	
	⑥幕布纺织物的表面图案/花位，应保证水平线/垂直高度的和谐一致。
	

	
	
	
	
	
	
	⑦幕布底边与地面的间距范围50mm或以上(安装样板确定)，并保证悬垂自然。
	

	
	
	
	
	
	
	⑧幕布要求不低于B1级阻燃，检验依据GB/T 17591-2006《阻燃织物》标准
	

	
	
	
	
	
	
	⑨幕布身要有固定绑带，方便收合。
	

	
	
	
	
	
	
	▲13、提供自治区或省级或以上检测部门出具的面料检测报告。
	

	4
	党旗（含党徽）
	10
	面
	红色
	/
	1、配4*6米党旗10面+党徽1个，含不锈钢底座2套。
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	5
	行政楼环保遮光布（带轨道）
	707
	米
	蓝色
	静之苏品牌，魅力客厅品牌，北欧空间品牌
	1、面料检验依据GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》标准
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	▲2、可分解致癌芳香胺染料：
	

	
	
	
	
	
	
	2.1、4-氨基联苯 ≤1mg/kg
	

	
	
	
	
	
	
	2.2、联苯胺 ≤1mg/kg
	

	
	
	
	
	
	
	2.3、4-氯-邻甲苯胺≤1mg/kg
	

	
	
	
	
	
	
	2.4、2-萘胺≤1mg/kg
	

	
	
	
	
	
	
	2.5、邻氨基偶氮甲苯≤1mg/kg
	

	
	
	
	
	
	
	2.6、5-硝基-邻甲苯胺≤1mg/kg
	

	
	
	
	
	
	
	2.7、对氯苯胺 ≤1mg/kg
	

	
	
	
	
	
	
	2.8、2，4-二氨基苯甲醚 ≤1mg/kg
	

	
	
	
	
	
	
	2.9、4，4′-二氨基二苯甲烷 ≤1mg/kg
	

	
	
	
	
	
	
	2.10、3，3′-二氯联苯胺 ≤1mg/kg
	

	
	
	
	
	
	
	2.11、3，3′-二甲氧基联苯胺≤1mg/kg
	

	
	
	
	
	
	
	2.12、3，3′-二甲基联苯胺≤1mg/kg
	

	
	
	
	
	
	
	2.13、3，3′-二甲基-4，4′-二氨基二苯甲烷≤1mg/kg
	

	
	
	
	
	
	
	2.14、2-甲氧基-5-甲基苯胺 ≤1mg/kg
	

	
	
	
	
	
	
	2.15、4，4′-亚甲基-二-（2-氯苯胺）≤1mg/kg
	

	
	
	
	
	
	
	2.16、4，4′-二氨基二苯醚  ≤1mg/kg
	

	
	
	
	
	
	
	2.17、4，4′-二氨基苯硫醚  ≤1mg/kg
	

	
	
	
	
	
	
	2.18、邻甲苯胺 ≤1mg/kg
	

	
	
	
	
	
	
	2.19、2，4-二氨基甲苯 ≤1mg/kg
	

	
	
	
	
	
	
	2.20、2，4，5-三甲基苯胺  ≤1mg/kg
	

	
	
	
	
	
	
	2.21、邻氨基苯甲醚≤1mg/kg
	

	
	
	
	
	
	
	2.22、4-氨基偶氮苯≤1mg/kg
	

	
	
	
	
	
	
	2.23、2，4-二甲基苯胺   ≤2mg/kg
	

	
	
	
	
	
	
	2.24、2，6-二甲基苯胺  ≤1mg/kg
	

	
	
	
	
	
	
	3、纤维含量：聚酯纤维100%
	

	
	
	
	
	
	
	4、耐水色牢度：变色≥3级，沾色≥3级
	

	
	
	
	
	
	
	▲5、耐干摩擦色牢度：3级
	

	
	
	
	
	
	
	▲6、甲醛含量mg/kg≤300
	

	
	
	
	
	
	
	7、PH值：6.0
	

	
	
	
	
	
	
	▲8、异味：无异味
	

	
	
	
	
	
	
	▲9、重量：550g/m
	

	
	
	
	
	
	
	10、遮光率：80%
	

	
	
	
	
	
	
	▲11、窗帘技术要求：
	

	
	
	
	
	
	
	①窗帘制作为双开，中间交叉处重合宽度为200mm，两边覆盖墙面宽度-100mm。
	

	
	
	
	
	
	
	② 面料成分：100%聚酯纤维
	

	
	
	
	
	
	
	③ 窗帘纺织物的悬挂饱和度达230%
	

	
	
	
	
	
	
	④ 窗帘纺织物顶边打二折安全针缝合，并做反包宽100mm水洗尼龙粗硬补头。
	

	
	
	
	
	
	
	⑤窗帘纺织物底边用双层纺织物反包缝合，规格120mm，两侧包边30mm双层织物缝制。
	

	
	
	
	
	
	
	⑥窗帘的垂直吊钩和侧向拉钩应用防锈五金件制作，并于安装前调试安装。
	

	
	
	
	
	
	
	⑦窗帘纺织物的表面图案/花位，应保证水平线/垂直高度的和谐一致。
	

	
	
	
	
	
	
	⑧窗帘底边与地面的间距范围50mm或以上(安装样板确定)，并保证悬垂自然。
	

	
	
	
	
	
	
	⑨窗帘帘身要有固定绑带，方便收合。
	

	
	
	
	
	
	
	12、随窗帘布配适用的窗帘轨道：
	

	
	
	
	
	
	
	▲12.1、窗轨材质：铝合金。
	

	
	
	
	
	
	
	12.2、检验依据GB 5237.4-2008
	

	
	
	
	
	
	
	12.3、最小公称壁厚尺寸≥1.20mm
	

	
	
	
	
	
	
	12.4、拉伸强度R≥160（N/mm²）
	

	
	
	
	
	
	
	12.5、涂层最小部厚度≥40um
	

	
	
	
	
	
	
	12.6、涂层压痕硬度80
	

	
	
	
	
	
	
	12.7、断后伸长率8%
	

	
	
	
	
	
	
	12.8、规定非比例延伸强度≥110（N/Mm²）
	

	
	
	
	
	
	
	▲12.9、提供国家级检验中心或省级出具的检测报告复印件，检测类别：委托检测。
	

	
	
	
	
	
	
	▲13、提供自治区或省级或以上检测部门出具的面料检测报告。
	

	6
	防窥膜
	8
	个
	磨砂
	简一品牌，美居品牌，瑞杨品牌
	1、材质：PET
	

	
	
	
	
	
	
	2、遮挡效果：透光不透明
	


三、商务要求

	商务项目
	商务要求

	▲质保期及

保修期要求
	1、中标人所提供的货物必须是全新的符合行业质量标准的产品。

2、按国家有关产品“三包”规定执行“三包”， 提供的保修期不得少于质保期，质保期不少于3年以上，自最终验收合格之日起计算。
3、在质保期以及保修期内中标人应提供上门维修及更换零部件或货物的服务，货物更换后质保期及保修期重新开始计算，修理不好或不能更换的，予以退货。因上门维修及更换零部件或货物所产生的一切费用由中标人承担。

	▲售后服务要求
	1、免费送货上门至采购人指定地点，免费由厂家或中标人的技术人员现场安装、调试，所需工具、器材由中标人自理，各项性能指标达到技术要求的，由供需双方共同签字认可，现场验收；免费在安装现场为用户提供培训，培训内容为所采购设备构成、工作原理、基本操作、基本维护等直至用户能够掌握基本应用技术。直至最终验收合格前产生的所有费用由中标人承担。

2、故障响应时间：维护电话保证7×24小时响应，自接到故障通知起2小时内到达故障现场处理解决，一般故障处理时限自接到通知时起不超过12小时，12小时内不能修复的，提供替代品。

3、中标人负责处理解决货物出现的质量及安全问题并承担一切费用，所有非人为故意性损坏以及正常使用范围内造成的损坏均要免费维修，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内，但中标人也要积极帮助采购人修理，并提供优惠价格的配件和服务。

4、质保期内定期回访并维护，每年不少于4次。保修期过后，中标人定期上门回访，对货物提供维修、维护。

5、所有产品在生产前，中标人向采购人提供实物样品或图片供采购人签字确认后方可批量生产。
6、本次所采购的货物在验收合格之日起60天内若发现产品设计不合理或不合用的，中标人负责免费上门包修、包换至合用，在货物验收合格之日起质保期内正常使用情况下出现材料及质量问题，中标人负责免费包修包换。

	▲交货时间及地点
	1、合同签订期：自中标通知书发出之日起7个日历日内。

2、交付使用时间：

（1）自合同签订之日起5日内完成交货并安装完毕，并达到交付采购人使用标准；

（2）在交付安装期间，采购人可随机抽取产品一套进行检验，检验有可能产生破坏性检测，检验完后该产品封存，作为最终验收时参考标准；如此次检验或最终验收不合格的，视为中标人违约，采购人有权单方面取消合同，并按相关规定扣除履约保证金和追偿违约金，并报政府采购监督管理部门依法追究违约责任。

3、交货方式：现场交货。本次采购的货物必须是中标人免费送货上门并提供免费安装，不接受物流快递发货以及远程指导安装，否则采购人有权取消合同。

4、如不能按期交货和安装完毕，则视为违约，造成的一切损失由中标人承担。

5、交货地点：广西贵港西江教育园区广西物流职业技术学院。 

	▲报价要求
	投标报价为采购人指定地点的现场交货价，包括：

（1）货物的价格：包括货款、零配件、安装调试费、验收费；

（2）货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格；

（3）运输、装卸、调试、培训、技术支持、售后服务费；

（4）按采购人要求进行摆放的费用。

（5）现场踏勘费及设计相关费用。

注：报价人自行考虑完成项目所需的辅材、零配件等数量，投标报价中应包含全部内容，中标后采购人不再另行支付额外费用。

	▲付款方式
	验收合格后，中标人开具合同结算总金额的增值税专用发票给采购人，采购人收到

发票审核无误后在30个工作日内向中标人支付至合同总价款的100%。验收不合格的，按虚假应标处理，成交供应商需承担被采购人终止合同的一切风险和费用，同时造成采购人损失还要追究该供货商责任，并赔偿采购人，并报送广西壮族自治区财政厅监管部门。

	▲验收
	1、到货验收：货物运抵采购人指定地点后，采购人应依据合同及采购需求文件上的技术规格要求和国家有关质量标准及时进行验收。如发生所供货物与合同约定不符，采购人有权退货或要求中标人进行更换、补齐，因此造成逾期交货的，中标人应承担逾期交货的违约责任。中标人应在接到采购人要求后3 日内予以补救，所产生的费用及法律后果由中标人承担。

2、在验收时，将随机抽取货物，进行破坏性验收，补货及费用由中标人负责。

3、最终验收：货物经安装完成且符合技术要求后，采购人进行最终验收。验收时中标人必须在现场。货物符合合同约定的技术规范要求和验收标准的，采购人签署验收合格证明。如货物不符合合同约定的要求的，中标人应当在 3日内采取措施消除缺陷后重新申请终验，并承担由此产生的费用。

	▲违约责任
	1、本采购文件项下的货物在交货、安装、验收及质保期等任何阶段内不符合合同约定的技术规范要求和验收标准的，采购人有权向中标人索赔并选择下列一项或多项补救措施：

（1）由中标人采取措施消除货物缺陷或不符合合同之处，如果中标人不能及时消除缺陷，采购人有权自行消除缺陷或不符合合同之处，由此产生的一切费用均由中标人承担。

（2）由中标人在接到采购人通知后3日内用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和货物更换有缺陷的货物或用新的技术资料替换有错误的技术资料或补供遗漏的货物或技术资料等，中标人应承担一切费用和风险并负担给采购人造成的全部损失。

（3）根据货物的低劣程度、损坏程度以及采购人所遭受损失的数额，中标人必须降低货物的价格。

（4）退货，中标人应退还采购人支付的全部合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

2、中标人逾期交付货物的，每逾期一日，应按逾期交货总额 3 ‰向采购人支付违约金。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，采购人有权解除本合同，并要求中标人支付合同总额 20 %的违约金。

3、中标人所交付的货物规格、技术参数、质量不符合合同规定及采购需求文件规定标准的，采购人有权拒收该货物，中标人愿意更换货物但逾期交货的，按中标人逾期交货处理。中标人拒绝更换货物的，采购人可单方面解除合同，并要求中标人支付合同总值 20 %的违约金，违约金不足以弥补采购人损失的，中标人还应负责赔偿。

4、中标人未能按约定要求履行保修义务的，每发生一次应向采购人支付合同金额的5%违约金，同时，采购人有权委托第三方进行保修，所产生的费用由中标人承担。若因货物缺陷或中标人服务质量等问题造成采购人或任何人员人身、财产损害的，中标人应承担有关责任并作出相应赔偿。

	▲履约保证金
	本项目须缴纳履约保证金，为合同价总额的5%（如为中小微企业收2%，以响应文件中提供的证明材料为准），成交人在收到中标通知后在合同签订前，以转账方式向采购人缴纳履约保证金。在验收合格后，成交人向采购人提出办理退还履约保证金，采购人应在确认相关材料满足退付履约保证金条件后5个工作日内完成无息全额退付，如有扣除履约保证金的情形，只退付扣除后的剩余部分（无息）。 

采购人收款账户：广西物流职业技术学院 
采购人收款账号：2045 5101 0400 16269
采购人开户银行：中国农业银行股份有限公司贵港分行

	其它要求及说明
	▲1、中标人保证向采购人提供的货物是全新、完整、未使用过的，所有产品颜色中标后待采购人确定。

▲2、本项目不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有此类产品参与投标的做投标无效处理。

3、为保证所采购的产品质量，建议提供意向品牌型号的产品或优于意向品牌型号的产品，所投货物的技术参数、规格尺寸及服务均不允许负偏离，必须全部满足。 

4.以上标注“▲”号条款中标供应商必须全部满足，缺一不可，否则拒签合同。

▲5.本项目所有货物均严格按签订的采购合同、供应商响应和承诺的技术参数及性能和国家有关标准进行验收，达不到要求的验收不合格，并按相关法律法规进行处理。
▲6、中标人在中标后必须到产品安装地进行实地勘察，货物的最终外形尺寸须根据房间实际布置进行调整。

▲7、中标人应采取措施积极备货，采取相应措施对货物进行除味处理。尽量降低有害物质挥发对人身健康所造成的不利影响。

8、提供有效的报价供应商或生产厂家具有ISO9001质量管理体系认证、ISO4001环境管理体系认证、OHSAS18001或ISO45001职业健康安全管理体系认证证书复印件，原件备查。
▲9、报价人承诺在供货时可应采购人实际场地等情况需要增加或减少采购数量。

▲10、政策功能

（1）严格执行（财库〔2019〕9号）及（财库〔2019〕19号），本次投标产品类别属于政府强制采购产品类别的，须按照《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）要求提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件并加盖报价人公章，否则投标无效。

（2）执行《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）及《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号），属于政府优先采购产品类别的，报价人按照《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）要求提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书复印件并加盖报价人公章，否则不予认定。
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